FORMACION

N Fecha: 13/05/03

SOICONETUR Uso de compactadores
estaticos

SEGURIDAD

El equipo debe ser usado sélo por personal autorizado, que haya recibido instrucciones sobre
su manejo. En caso de estar emplazado en un lugar accesible a personal no autorizado, deberan
tomarse medidas que impidan su uso, como el disponer un interruptor de seguridad con llave,
que se retirara cuando la prensa no deba funcionar, o bien el vallar su perimetro.

El equipo viene equipado con una toma de corriente tripolar mas neutro mas tierra de 16 6 32
A. El usuario deberd disponer de una base de enchufe adaptada a las caracteristicas de potencia
de la prensa con toma de tierra y demas protecciones correspondientes (magnetotérmico 25 A 6
16A curva lenta y diferencial de 25 A/300mA 6 16 A/300 mA).

No deberan verterse residuos distintos para los que haya sido destinado en un principio. En
ningun caso se verterdn residuos considerados especiales, asi como escombros, liquidos u
objetos excesivamente duros (por ejemplo “pales”).

Si el nivel de carga queda a nivel de suelo (muelles) se debera disponer de alguna proteccion
para evitar caidas de personas u objetos al interior: valla, tapa con interruptor de seguridad,...

Estd terminalmente prohibido acceder a la cdmara de compactacion si no es por personal
autorizado. Sélo se podrd acceder tras desconectar la toma de corriente, que no volvera a
conectarse hasta que no haya nadie en el interior del mismo.

Bajo ninglin concepto se podrd modificar, manipular o falsear cualquier mecanismo de
seguridad 6 accionamiento de la maquina.

FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento de estas maquinas es muy sencillo. Cabe distinguir 2 posibilidades:

1. En caso de estar equipadas con detectores de nivel de carga, su operacién es totalmente
automdtica y no requiere, practicamente, ninguna supervision. Cuando la cémara de
prensado esté llena el equipo efectuara una compactacion.

2. Si el equipo es de conexién manual, seré necesario pulsar el interruptor de arranque para que
compacte. El equipo efectuaré varios ciclos de prensado y quedaré en reposo. Si es preciso
que siga compactando, serd necesario el pulsar el interruptor de puesta en marcha (color
verde) otra vez.

Cuando la presion a realizar sea superior a un valor determinado el equipo entendera que est4
“lleno” y se encendera la sefial correspondiente. A partir de ese momento debe ser sustituida la
caja del compactador.

Para su instalacién es muy conveniente que el suelo esté pavimentado y que existan guias de
rodadura.
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SEGURIDAD

El equipo serd utilizado sélo por personal autorizado, que haya recibido instrucciones
sobre su uso. Si estd emplazado en un lugar accesible a personal no autorizado, se
tomardn medidas que impidan su uso, como puede ser el consignar el mando de
tension del volteador.

El equipo viene equipado con una toma de corriente tripolar mas neutro mas tierra de 16
A. El usuario debera disponer de una base de enchufe adaptada a las caracteristicas de
potencia del volteador con toma de tierra y demds protecciones correspondientes (por
ejemplo, un magnetotérmico de 16A curva lenta y un diferencial de 16 A/30 mA).

El volteador se dispondra a una altura adecuada de tal manera que el volcado de material
se pueda efectuar sin problemas, efectuando totalmente su recorrido.

Este elemento so6lo sirve para elevar aquellos contenedores para los que ha sido
disefiado. No sirve para elevar personas, levantar maquinas, ...

El volteador se anclara perfectamente en el suelo o fijado al elemento que se quiera
llenar. Ante cualquier movimiento brusco del volteador, se dejara de usar
inmediatamente.

Todos los contenedores que se levanten deberan tener sus bulones de enganche en
perfecto estado. No podran voltearse contenedores a los que les falte un buldn.

Esta prohibido entrar en el radio de accién de la maquina. Cuando se vaya a elevar el
volteador, todas las personas deberan situarse detras de las protecciones laterales.

Con el contenedor en alto, no se podra mover de manera brusca el brazo del volteador
para asi evitar que el contenedor salga despedido o caiga de manera subita al suelo.

No debe, bajo ninglin concepto, manipular, quitar, puentear o falsear cualquier
mecanismo de seguridad 6 accionamiento de la maquina.

FUNCIONAMIENTO

Se empujard el contenedor que se quiera vaciar hasta que encajen los bulones en las
hendiduras que tiene el brazo del volteador.

El empleado se situaré en el lateral, en la zona del cuadro de mandos, comprobara que
no hay nadie en la zona del contenedor y pulsara el boton verde.

Mientras mantiene apretado ese botdn, cogera una palanca que hay al lado y la movera

para subir o bajar el brazo del volteador.
El botdn rojo, colocado cerca del verde, detiene el motor.




