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Descripción:  
 
En esta sección se incluyen las zonas comunes y viales exteriores. 
 
 

1 .  ESPACIOS, PASILLOS Y SUPERFICIES DE TRÁNSITO. Calificación: Correcto  
   Los suelos del centro son fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas (tanto exteriores como 
interiores). 

SI 

   Existen huecos sin proteger. NO 

   Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos pueden ser utilizados por los peatones sin riesgo. SI 

   Las puertas correderas disponen de un sistema de seguridad que les impide salirse de los carriles y caer. SI 

   Se dispone de medios adecuados para las operaciones de mantenimiento en altura ( cambio de luminarias, detectores, etc.). SI 

   Se mantienen en adecuadas condiciones de orden y limpieza. SI 

 

RIESGOS VALORACIÓN 

Atropellos o golpes con vehículos  
 

P = B, C =  ED; Valoración =  
Moderado 

Caídas al mismo nivel  
 

P =  B, C =   LD; Valoración =   
Trivial 

 

CONTROLES PERIÓDICOS PERIODICIDAD 

Correcto estado de los suelos, verificando que no presentan irregularidades Anual 

Correcto estado de los elementos de seguridad que impiden la caída de las puertas Anual 

Correcto orden y limpieza de zonas de paso, pasillos o superficies de tránsito Trimestral 

 

CRITERIOS DE REFERENCIA 

GT 486/1997 Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo. 

R.D. 486/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

OBSERVACIONES 

El recinto exterior de encuentra totalmente cerrado y vallado y dispone de dos portalones de acceso. Uno en la fachada principal de la nave en 
frente al muelle de carga y otro en la parte posterior de la nave, en la zona donde se encuentran los compactores de papel, plástico,.. 
Los vehículos no circulan por la zona exterior de la nave. Los camiones que van al muelle de carga sólo acceden a esa zona y los que tienen 
que ir a retirar los residuos acceden por la parte trasera. Las carretillas salen puntualmente a la zona trasera de las naves para realizar la 
gestion de residuos. 

 

2 .  ESCALERAS Y ESCALAS. Calificación: Correcto  
   Existen escaleras fijas. SI 

 ·····  Las escaleras tienen una anchura mínima de 1m, o de 90 cm si el centro fue utilizado con anterioridad al 23 de Junio de 
1997 . Excepto en las de servicio, que puede ser de 55 centímetros. 

SI 

 ·····  Con altura superior a 60 cm., disponen de barandilla reglamentaria en lados abiertos. SI 

 ·····  El pavimento es no resbaladizo o con bandas antideslizantes. SI 
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2 .  ESCALERAS Y ESCALAS. Calificación: Correcto  
 ·····  El espacio libre vertical es superior a 2,2 m. SI 

 ·····  Alguna de las puertas que da acceso a las escaleras invade en su apertura algún peldaño. NO 

 ·····  Con respecto a los escalones se cumple que: huella entre 23 y 36 cm; Contrahuella entre 13 y 20 cm. ; En el caso de 
escaleras de servicio contrahuella máxima de 25 cm y huella mínima de 15 cm. 

SI 

 ·····  Los peldaños de las escaleras tienen las mismas dimensiones. SI 

 

RIESGOS VALORACIÓN 

Caídas a distinto nivel  
 

P = B, C =  D; Valoración =  Tolerable 

 

CONTROLES PERIÓDICOS PERIODICIDAD 

Correcto estado de las escaleras incluyendo los elementos antideslizantes, estructurales, asideros, etc. Anual 

 

CRITERIOS DE REFERENCIA 

R.D. 486/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

3 .  SEÑALIZACIÓN. Calificación: Correcto  
   La ubicación de los medios de protección contra-incendios se encuentra señalizada. SI 

   Los recorridos y salidas de evacuación se encuentran señalizados. SI 

   Las vías de circulación de los vehículos se encuentran delimitadas mediante señalización (franjas continuas de un color bien 
visible) para la protección de los trabajadores. 

SI 

   Se dispone de las señales de advertencia necesarias. SI 

   Se dispone de las señales de obligación necesarias. SI 

   Se dispone de las señales de prohibición necesarias. SI 

 

CONTROLES PERIÓDICOS PERIODICIDAD 

Correcto estado de conservación de la señalización del centro Anual 

 

CRITERIOS DE REFERENCIA 

GT 485/1997 Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

R.D. 485/97, de14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

4 .  PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EVACUACIÓN. Califica ción: Correcto  
   Se dispone de un extintor por cada 300 m2 de superficie en la campa. SI 

   Los extintores son adecuados al tipo de fuego previsible. SI 

   Existen obstáculos en los pasillos que constituyen el recorrido de evacuación. NO 
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RIESGOS VALORACIÓN 

Incendios  
 

P =  B, C =   ED; Valoración =   
Moderado 

 

CONTROLES PERIÓDICOS PERIODICIDAD 

Mantener libre de obstáculos las salidas de emergencia y vías de evacuación Mensual 

 

CRITERIOS DE REFERENCIA 

Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación "NBE-CPI/96: Condiciones de protección 
contra incendios en los edificios" 

R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

R.D. 486/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

OBSERVACIONES 

En el exterior de las naves se dispone de medios de extinción, tales como extintores e hidrantes. 

 

5 .  VÍAS DE CIRCULACIÓN. Calificación: Correcto  
   Existen vías de circulación para medios de transporte. SI 

 ·····  Las dimensiones de las puertas/portones son adecuadas al número potencial de usuarios y vehículos que transitan. SI 

 ·····  Los suelos son firmes y no presentan irregularidades. SI 

 ·····  Las vías de circulación se encuentran libres de obstáculos. SI 

 ·····  Las vías de circulación de vehículos interfieren con zonas de circulación de peatones. NO 

 

RIESGOS VALORACIÓN 

Atropellos o golpes con vehículos  
 

P = B, C =  ED; Valoración =  
Moderado 

 

CONTROLES PERIÓDICOS PERIODICIDAD 

Orden y limpieza de las vías de circulación Mensual 

 

CRITERIOS DE REFERENCIA 

R.D. 485/97, de14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

R.D. 486/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 
 
 


